[image: image5.png]Aby jste mohli baterii nebo pojistky vymeénit, musite odstranit 2 Sroubky na spodni strané
piistroje. Nyni sta&i jednoduSe vyménit starou baterii, nebo pojistku za novou. Pfi vyméng
pouzivejte vzdy pojistku stejné hodnoty a typu a pfi vkladani nové baterie dejte pozor na
spravnou polaritu!

POZOR!
Pfed otevienim piistroje se ujistéte, Ze jsou vechny kabely odpojeny z elektfinou napajenych
obvodi, jinak se vystavujete nebezpeti tirazu elektrickym proudem!

PiisluSenstvi:
- navod k obsluze
- sada mé&ficich kabeli
- krabice
- termoelektricky ¢lanek typu k (pouze u M837, M838,M890c)
- 9V baterie, typ NEDA 1604 6F22 (v nekterych p¥ipadech)



[image: image2.png]pripojny konektor pro derveny métici kabel na méfeni proudu v rozsahu do 10A.

UPRESNENI

Presnost méfeni je garantovana- 1 rok pfi teplot€ 23°C+-5°C a relativni vihkostido 75%

DC napéti

Rozsah Odchylka Presnost +-
200mV 1000pV 0,25%
2000mV ImV 0,5%

20V 10mV 0,5%
200V 100mV 0,5%
1000V, v 0,5%

Ochrana proti pfetizeni: 220Vrms ST pro rozsah 200mV a 1000V SS nebo 750Vrms ST pro

ostatni rozsahy.

AC napéti

Rozsah Odchylka Piesnost +-
200V 100mV 1,2%
750V v 1,2%

Ochrana proti pretizeni: 1000V SS nebo 750 Vrms pro viechny rozsahy.

Odezva: obvyklé reagovani- kalibrovano v rms po sinusoidé

Frekvenéni rozsah:45Hz-450Hz

DC proud

Rozsah Odchylka Presnost +-
200pA 100nA 1%
2000pA 1pA 1%

20mA T0pA 1%
200mA 100pA 1,2%

10A 10mA 2%

Ochrana proti pietizeni: 200mA 250V pojistka ( rozsah 10A je

nepojistén)

Odpor @

Rozsah Odchylka Presnost +-
200Q 100mQ 0,8%
2000Q 1Q 0,8%
20kQ 10Q 0,8%
200kQ 100Q 0,8%
2000kQ 1kQ 1%

Maximalni napéti v otevieném obvodu: 2,8V
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Digitilni multimetr

UPOZORNENi

Pozorné si predtéte tento navod pred pouZitim pkistroje.
Nepochopeni a nedodrZeni vystrah a pracovnich postupti miize mit za nasledek vana nebo i
smrtelnd zranénia $kodu na majetku.

OBECNE

M860 jsou sérii kompaktnich kapesnich mé;

ich ptistrojii. Maji 3,5 mistny display. Pistroje

méti stejnosmérné (DCV) a stfidavé napéti (ACV), stejnosmérny proud(DCA), odpor a diody.
Nékteré typy téz umoziiuji méfeni teploty a hFE transistord. Mohou obsahovat i funkci

akustické signalizace zkratu, nebo mohou byt pouZity jako signalni generatory.Upiesnéni

vlastnosti jednotlivych typd viz tabulka.

Vsechny rozsahy jsou chranény pred pretizenim. Viechny pristroje jsou vybaveny indikaci

slabé napajeci baterie. Jsou to idealni pomocnici p¥i m&feni v terénu, v laboratoti, v diln&, pro

,»hobby*“ a v domécnosti.

M860 sériovy multimetr

Model [DCV [AC [DC  Qodpor | dioda | Akus.Sig Zkratu | hFE | BAT | Test. TEMP | R.T
! \ A signal

M860B | * * * N * *

M860D | * * * * * * = *

M860C | * * * * * * ¥ ¥ ¥

P.T.= pokojova teplota

POPIS PREDNIHO PANELU

1. PFepina& funkci a rozsahu

Tento pfepina¢ se pouziva pro vybrani pozadované funkce a rozsahu. Pii otogeni spinace

z polohy OFF ziroveii zapnete pfistroj. Pro dosaZeni del3i Zivotnosti baterie je vhodné, pokud
ptistroj nepouZivate, pfepnou piepina¢ do polohy OFF.

2. Display
3,5 mistny, 7 segmentovy, 0,5 vysoké LCD

3.Spoleéna zdifka= COM
Pfipojeni konektoru pro éerny(negativni) méfici kabel.

4.,VOmA“ zditka

Ptipojeni konektoru pro &erveny(pozitivni) meFici kabel pro mé&eni viech hodnot napéti,

odporu a proudu (krom& 10A).

5., 10A% zdiFka




[image: image4.png]Ochrana proti pretizeni: 15s max. 220 Vrms ve viech rozsazich

AKkusticks signalizace zkratu

Popis:

Vestavény bzulak, ktery se rozezni pokud je odpor zapojeny mezi méficimi kabliky mensi
nez 100Q

Ochrana proti pfetizeni: 15s max. 220 Vrms, zazni bzu¢ak

Teplota (sonda typu k)= TEMP

Rozsah Odchy lka

-20°C do 1370°C 1°C

Ochrana proti pfetizeni: 220Vrms ST

POSTUP PRI MERENI

Upozornéni:
1. Vyhybejte se nebezpe&i elektrickych Soki a ponigeni pFistroje. Nem&fte napéti, které by
mohlo piesdhnout 500V proti zemi.

2. Pred pouzitim piistroje provéfte kabely, konektory a sondy, jestli nemaji praskliny,
preruieni v izolacinebo jiné poruchy.

Méfeni DC napéti

1. Pripojte terveny kabel do ,VOmA* zditky. Cemy do ,,COM* zditky.

2. Prepnéte spinadem rozsah do poZadované polohy DCV. Jestlize napéti, které chcete méfit
neni piedem zndmo, piepnéte spina¢ do nejvy&iho rozsahu a postupné ho snizujte dokud
displej neukaze ¢itelnou hodnotu.

3. PFipojte méfici kabely, aby mohlo byt zafizeni nebo obvod méfeno.

4. Pusfte proud po zatizeninebo obvodu, hodnota napéti se zobrazi na displeji spole¢né

s polaritou napé&ti.

Méeni AC napéti

1. Ptipojte erveny kabel do ,,V,Q,mA* zditky. Cerny do ,,COM* zditky.
2. Pepnéte spinadem rozsah do poZadované polohy ACV.

3. Ptipojte méFici kabely, aby mohlo byt zafizeni nebo obvod méeno.

4. Hodnota napéti se zobrazi na displeji.

ni DC proudu
1. gerveny kabel do ,, V,.Q,mA* zditky. Cerny do ,,COM* zditky. (pro hodnoty mezi 200mA a
10A zapojte erveny kabel do ,,10A% zditky)
2. Prepnéte spinadem rozsah do pozadované polohy DCA.
3. Rozpojte obvod a zapojte kabely v sérii se zatézi, jejiz proud chcete méfit.
4. Hodnota proudu se zobrazi na displeji.




[image: image3.png]eni odporu
1. Gerveny kabel do ,, V,Q,mA* zditky. Cerny do ,,COM* zditky.
2. Pfepnéte spinadem rozsah do pozadované polohy Q.
3. Jestlize je mé&teny odpor zapojen do obvodu, vypnéte napajenia vybijte viechny
kondenzitory pfed méfenim.
4. Zapojte mé&Fici kabely do obvodu, ktery chceme méfit.
5. Hodnota odporu se zobrazi na displeji.

Méieni diod

1. Eerveny kabel do ,, V,Q,mA* zditky. Cemy do ,,COM* zditky.

2. Piepnéte spinadem rozsah do poZadované polohy ,,znak diody*.

3. Piipojte Cerveny méfici kabel na anodu a Gerny na katodu.

4. Pfedem stanovené nap&ti v mV se zobrazina display. Jestlize ma dioda opacnou polaritu,
objevi se &islice ,, 1.

Méeni hFE transistoru

1. Pfepnéte spinadem rozsahu na pozadovanou polohu hFE.

2. Je diilezité rozlisit, jestli mé&feny transistor je typu NPN nebo PNP. Déle je tieba urcit, kde
je umistén vyvod editoru, baze a kolektoru. Zasuiite vyvody do pfislusnych zdifek hFE
objimky na pfednim panelu.

3. Mé&fici ptistroj ukéZe ptibliznou hodnotu hFE za podminek proudu baze 10uA pfi VCE
2.8V.

Mé¥eni teploty
1. Zapojte termoelektricky &lanek typu k do ,, VQmA* a,,COM* zdifek.

2. Piepnéte spinatem do polohy TEMP.
3. Teplota v °C se zobrazina displeji.

Mé¥eni pokojové teploty
M835 se da pouzit i na mé&feni pokojové teploty bez termoelektrického Elanku. Jednoduse
prepnete rozsah spinagem do RT pozice a aktuédIni pokojova teplota se zobrazi na displeji.

Akusticka signalizace zkratu

1. Pfipojte Cerveny kabel do ,,V,Q,mA* zdirky. Cerny do ,,COM* zditky.

2. Pfepnéte spinadem do polohy ,,akusticka signalizace*.

3. Zapojte mé&kici kabely do dvou mist v obvodu. JestliZe je odpor nizsi nez 1009, rozezni se
bzuik.

Poufziti testovaciho signilu

1. Pepnéte spinatem rozsahu do poZadované polohy ,,sinusoida‘.

2. A testovaci signal ( 50Hz pro M835, M837 a 1000Hz pro M833) se objevi mezi zditkami
. VOmA” a,,COM. Celkové produkce napéti je asi SV p-p s S0kQ impedanci (zdanlivym
odporem).

Vyména pojistek a baterii

Pojistky tem&F nikdy nepotiebuji vyménit. TéméF vzdy dojde k prerudeni pojistky nasledkem
chyby obsluhy.

Jestlize se na displeji objevi ndpis ,,BAT*, znamena to, Ze je potfeba vyménit baterii.




